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Caractéristiques de la nouvelle gamme des presses : JMV de 40 à 75Kg 
 
DIMENSIONS  40 60 75 60 ligature croisée 

HD * 
Hauteur 1 684 1 980 2 300 2133 

Largeur 0.718 1.040 1 040 1040 

Profondeur 0.630 0.720 0.720 1328 

Poids 140Kg 230Kg 270Kg 706 Kg 
 
Alimentation 230 V 230V 230V 230 V 

Puissance 1.5Kw 1.5Kw 1.5Kw 2.2 Kw 

Compactage 2.50 Tonnes 3.5 Tonnes 3.5 Tonnes 13 tonnes 

  Ouverture de   
  Chargement 

490x535x460 490x700x500 700x700x500 600x100 

DIMENSIONS     
DES BALLES 

      535x460x600       490x500x800     700x500x1000      600x600x390 

 

Poids de la balle 40Kg 60Kg 75Kg 60 Kg 

Temps de cycle  20 secondes 24 secondes 24 secondes 24 secondes 

Niveau sonore 
 

72 db 72 db 72 db 75 db 
 
 
 

Ejection manuelle à l’aide d’un charriot de manutention (fourni avec les presses) 
 
 
 
 
 

           

* A noter : la JMV 60 HD possède un système d’éjection hydraulique de la balle 
 

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. 


